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*Carga de Trabajo en Toneladas - WLL

ESPECIFICACIONES
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OJO/OJO - POLIESTER
ESLINGA

 Las eslingas sintéticas SAGA® están fabricadas a 
partir de múltiples hilos, los cuales en conjunto entregan la 
seguridad necesaria para maniobrar objetos de   alto                  
tonelaje, bajo el factor de seguridad 5:1 según la norma 
ASME B30.9. Nuestras eslingas son dóciles y suaves, por lo 
cual no afectarán la super�cie de contacto de las cargas 
frágiles, y se ajustarán adecuadamente a ellas    impidiendo 
deslizamientos. De igual manera, se permite la                      
con�guración en ramales, ajustando fácilmente accesorios 
de izaje a nuestras eslingas planas. 
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cRITERIO 
DE dESCARTE

Etiqueta:

La etiqueta debe estar completamente legible y debe 
aparecer la siguiente información:
- Factor de Seguridad
- Carga Límite
- Código Trazabilidad
- Indicar Largo y Ancho

Desgaste o Abrasión:

El desgaste de la eslinga se produce en algunos tramos de 
la eslinga al estar mucho tiempo en el suelo. 

Quemaduras:

La eslinga en su totalidad, puede presentar quemaduras por causas
naturales como al estar continuamente expuesta al sol 
o a altas temperaturas como soldadura.

Cinta con corte o rota:

La eslinga tanto en ojo como en la cinta, por ningún motivo debe 
contener cortes o costuras en mal estado.

Químicos u otros:

La eslinga no debe presentar rastros de derrame de agentes químicos
como ácido, ni oxidación.

Nudo  en la Eslinga:

Se debe asegurar su corecto uso, por lo que no debe ser manipulada 
en ningún caso con nudos, pues puede in�uir signi�cativamente 
en su capacidad de trabajo

Daño en el Ojo:

Si hay algún deterioror en el Ojo de la eslinga, corre riesgo de corte
sorpresivo en su capacidad de levante especi�cada.

Accesorios de Eslinga:

Una eslinga de poliéster ojo ojo, puede estar con accesorios como ganchos 
o grillete los cuales deben cumplir con los estánderes correctos además 
de estar en buen estado [un gancho con capacidad de levante mucho menor 
a la eslinga, por ejemplo]
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